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(54) Pflanzengefass.

(57) Das erfindungsgemésse Pflanzengeféss ist mit mindestens
einem Gelénder (3) und mindestens einem Pflanzentrog (1) ver-
sehen. Zur Befestigung des Gelénders (3) ist im Innenraum des
Pflanzentrogs (1) mindestens eine Befestigungseinrichtung (4)
vorhanden. Diese weist mindestens ein Winkelelement (5) mit
zwei Schenkeln (8, 7) auf. N&mlich ein erster, anndhernd senk-
rechter Schenkel (6), der parallel zu einer Seitenwand (8), und
ein zweiter, waagerechter Schenkel (7), der anndhernd parallel
zum Boden (9) des Pflanzentrogs (1) ausgerichtet ist. Der erste
Schenkel (6) weist eine Halterung (13) in Form eines U-férmi-
gen Profils (15) auf, zur Aufnahme des Geldnders (3), zum Bei-
spiel eine Glasscheibe. Dieses Pflanzengeféss (1) erméglicht ei-
ne optimale und in sich schliissige architektonische Gestaltung.
Es missen nicht mehr separat jeweils ein Gelander und Pflan-
zentrége platziert werden, wobei Durchbrechungen der Gebéau-
deddmmung und der Gebaudeabdichtung vermeidbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Pflanzengeféss.

[0002] Pflanzengefésse werden meistens im Freien aufgestellt, zum Beispiel auf Balkonen oder Terrassen, dort iiblicher-
weise am Rand beziehungsweise parallel zum Gelénder. In dieser Anordnung knnen sie, durch zweckmassige Bepflan-
zung, der raumlichen Trennung oder dem Sichtschutz dienen. Als Absturzsicherung sind sie jedoch nicht geeignet. Hierzu
ist ein den Sicherheitsvorschriften entsprechendes Gelénder vorzusehen. Ab einer Absturzhdhe von einem Meter ist bei
Hochbauten ein Gelénder von mindestens 100 cm Héhe anzubringen. Fallweise miissen es mindestens 110 cm sein.
Zudem darf ein Geldnder, vor allem wegen der Kindersicherheit, nicht durchkriechbar sein. Zu diesem Zweck muss es
so konstruiert sein, dass eine Kugel von 12 em Durchmesser nicht durchgestossen werden kann, Ein Gelénder muss
sicher am Bauwerk verankert sein, entweder in der Fassade oder im Balkon- beziehungsweise Terrassenboden. Das hat
Durchbrechungen der Gebé&udeddmmung und meistens auch der Gebaudeabdichtung zur Folge. Dieses ist haufig prob-
lematisch, da es Kéltebriicken und mit der Zeit auch Undichtigkeiten bewirken kann.

[0003] Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse setzt sich die Erfindung die Aufgabe, ein Pflanzengefass zu schaffen, das
nicht nur zur Bepflanzung, sondern dariiber hinaus auch als Absturzsicherung geeignet ist.

[0004] Das erfindungsgemasse Pflanzengefdss entspricht den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1. Wei-
tere vorteilhafte Ausbildungen des Erfindungsgedankens sind aus den abhangigen Patentanspriichen ersichtlich.

[0005] Dieses Pflanzengefass erméglicht eine optimale und in sich schliissige architekionische Gestaltung. Es miissen
nicht mehr separat jeweils ein Gelander und Pflanzentrége platziert werden. Bei entsprechender Fillung des Pflanzentro-
ges erlibrigt sich auch dessen Verankerung am Bauwerk. Dadurch kénnen sowohl unterwiinschte Durchbrechungen der
Gebaudedammung und der Gebaudeabdichtung vermieden als auch die damit verbundenen Kosten eingespart werden.

[0006] Nachfolgend werden Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung naher beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines Pflanzengefisses mit einem plattenfdrmigen bezishungsweise
scheibenférmigen Gelénder; '

Fig. 2 zeigt ein vergrossertes Detail des Pflanzengefisses nach Fig. 1;

Fig. 3-4  zeigen anhand von zwei Beispielen, wie Pflanzentrdge auf einer Terrasse angeordnet werden kénnen.

[0007] Das Pflanzengefass ist in diesem Beispiel als rechteckiger Pflanzentrog 1 ausgebildet. Es ist jedoch, wie spater
noch beschrieben, auch eine hiervon abweichende Formgebung und Bemassung méglich. In jedem Fall ist ein oben
offener Innenraum 2 vorhanden, der bepflanzbar ist. Die Art der Bepflanzung ist fiir die Etfindung unwesentlich. Sinnvoll
ist es allerdings, dass die Flllung ein gewisses Gewicht aufweist, um ein unerwiinschtes Verriicken des Pflanzgefasses
1 zu verhindern.

[0008] Erfindungsgemaéss ist das Pflanzengeféss mit mindestens einem Pflanzentrog 1 und mindestens einem Gelinder
3 versehen. In der dargestellten, bevorzugten Ausfiihrung, handelt es sich dabei um eine Glasscheibe.

[0009] Zur Befestigung des Gelanders 3 ist am Pflanzentrog 1 mindestens eine Befestigungseinrichtung 4 vorhanden.
Sowohl aus asthetischen wie auch aus technischen Griinden ist es sinnvoll, die Befestigungseinrichtung 4 im Innenraum 2
anzuordnen, so wie im Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 1 und 2 angegeben. Die Befestigungseinrichtung 4 weist mindestens
ein Winkelelement 5 auf, mit mindestens zwei Schenkeln 6 und 7. Ein erster Schenkel 6 ist parallel zu einer Seitenwand
8 des Pflanzentrogs 1 ausgerichtet und ein zweiter Schenkel 7 parallel zu dessen Boden 9. In dieser Lage kann die
Befestigungseinrichtung 4 entweder fest mit dem Pflanzentrog 1 verbunden oder festgeklemmt oder auch nur durch die
darauf lastende Flllung festgehalten werden. Im vorliegenden Beispiel ist mindestens der erste, senkrechte Schenkel 6
an seinem oberen, freien Ende 10 in der mit einer doppelten Abkantung 11 versehenen Oberkante 12 des Pflanzentrogs
1 gehalten. Technisch méglich ware auch eine klemmende Befestigung des zweiten, waagerechten Schenkels 7. Auf
diesem lastet aber in jedem Fall das Gewicht der Fiillung des Pflanzentrogs 1, zum Beispiel Pflanzenerde. Denkbar sind
selbstversténdlich auch eine zusétzliche, der Gewichtserhdhung dienende Fillung, beispielsweise Steine oder Kies.

[0010] Die Befestigungsvorrichtung 4 weist an ihrem senkrechten Schenkel 6 eine Halterung 13 fiir das Gelander 3 auf,
hier eine Glasscheibe. Diese Halterung 13 ist mittels eines Montageelementes 14 am Schenkel 6 befestigt. Das Gelander
3, beziehungsweise die Glasscheibe, ist in einem U-férmigen Profil 15 der Halterung 13 aufgenommen und kann dort
beispielsweise festgeklemmt und/oder mittels einer Fiillmasse festgehalten sein. Das kénnte eine im Glas- oder Fensterbau
bekannte, aushértbare Verguss- oder Aufschdummasse sein.

[0011] Die Halterung 13 ist nach dem Beispiel in Fig. 2 so ausgebildet und angeordnet, dass der erste, senkrechte Schen-
kel 6 des Winkelelements 5 an seinem oberen Ende 10 durch sie zusétzlich festgehalten wird. Die Abkantung 11 der
Oberkante 12 des Pflanzentrogs 1 kommt hier zwischen das obere Ende 10 des Winkelelements 5 und der Halterung 13
zu liegen. Zu diesem Zweck ist die Halterung 13 mit entsprechendem Abstand zum Winkelelement 5 am Montageelement
14 befestigt und weist eine entsprechende Auflageflache auf. Nicht ausgeschlossen wére eine Ausfiihrung, bei der die
Halterung 13 Teil des Montageelementes 14 und mit dieser einstiickig verbunden ist. Bei der Montage wird die Halterung
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13 und/oder das Montageelement 14 erst dann am Winkelelement 5 befestigt, zum Beispiel angeschraubt, wenn dieses
bereits in der Abkantung 11 eingesteckt ist.

[0012] Wie Pflanzentrége 1 auf einer Terrasse aufgestellt werden kénnen, ist in den Fig. 3 und 4 dargestellt. Dazu gibt
es eine ganze Reihe verschiedener Moglichkeiten. Denkbar ist es, entsprechend lange Pflanzentrége 1 nach Mass her-
zustellen. Es kdnnen aber auch mehrere Pflanzentrége 1 in Reihe nebeneinander aufgestellt werden, gegebenenfalls mit
einer Mehrzahl von aufeinanderfolgenden Abschnitten des Geléanders 3, Bei einer Mehrzahl von Pflanzentrégen 1 kénnen
Verbindungseinrichtungen vorhanden sein, um zwei benachbarte Pflanzentréige 1 miteinander zu verbinden. Als Verbin-
dungseinrichtung kann natirlich auch ein sich tiber benachbarte Pflanzentrége 1 erstreckendes Gelander 3 dienen.

[0013] Die Pflanzentrége 1 und/oder das daran befestigte Gelander 3 kénnen auch liber Eck angeordnet werden. Sei es,
indem ein Pflanzentrog 1 ein abgewinkeltes Gelanderteil 16 aufweist oder indem der Pflanzentrog 1 so ausgebildet wird,
dass zwei benachbarte Pflanzentrége 1 auf Gehrung 17 zusammengefiigt werden. Wie aus Fig. 3 ersichtlich, kénnen die
Pflanzentroge 1 so aufgestellt werden, dass das Gelander 3 innen liegt. Oder nach Fig. 4 so, dass es aussen liegt.

[0014] Der Fig. 4 ist schliesslich zu entnehmen, dass ein Pflanzentrog 1 entweder mehrere Befestigungseinrichtungen
und/oder mehrere zueinander beabstandete Schenkel aufweisen kann, wovon hier jeweils der untere, waagerechte Schen-
kel 7 zu sehen ist. Es sei ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die dargestellte Breite des Schenkels 7 nur ein Beispiel ist.

[0015] Selbstverstandlich liegt es im Rahmen der im Patentanspruch 1 definierten Erfindung, das beschriebene Pflan-
zengefass und dessen Bestandteile auch anders als gezeichnet auszubilden. Das gilt im Besonderen fiir das Gelander
3. Zwar entspricht ein Geldnder 3 in Form einer Glasscheibe dem verbreiteten Wunsch von Bauherren und Architekten,
dennoch sind auch andere Gelanderarten méglich. Es kann auch eine undurchsichtige Platte oder zum Beispiel ein Ge-
lénder 3 aus Metall sein. Letzteres kann senkrechte Streben aufweisen oder auch von einem Kunstschmied gefertigte
Strukturen. Das Gelénder 3 kann einen Handlauf aufweisen oder auch nicht. Entsprechend kann auch die genaue Art der
Montage an der mindestens einen Befestigungseinrichtung 4 variieren. So braucht nicht zwingend ein Montageelement 14
mit einem U-férmigen Profil 15 vorgesehen sein. Gerade in den vorgehend erwéhnten Beispielen wird eine Verschraubung
sinnvoller sein.

Patentanspriiche

1. Pflanzengeféss, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens einen Pflanzentrog (1) und mindestens ein Gelander
(3) aufweist,

Pflanzengeféss nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Gelander (3) plattenférmig ist.

Pflanzengefass nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Gelander (3) eine Glasscheibe
ist.

4. Pilanzengeféss nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es in einem Innenraum (2) des
Pflanzentrogs (1) mindestens eine Befestigungseinrichtung (4) fiir das mindestens eine Gelander (3) aufweist.

5. Pflanzengeféss nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Befestigungseinrichtung (4)
mindestens ein Winkelelement (5) aufweist.

6. Pflanzengefass nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Winkelelement (5) mindes-
tens zwei Schenkel (6, 7) aufweist, ndmlich einen ersten Schenkel (6), der parallel zur einen Seitenwand (8) des
Pflanzentrogs (1) ausgerichtet ist, und einen zweiten Schenkel (7), der parallel zum Boden (9) des Pflanzentrogs (1)
ausgerichtet ist.

7. Pflanzengeféss nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der parallel zum Boden (9) ausgerichtete Schenkel
(7) so im unteren Bereich des Innenraums (2) angeordnet ist, dass bei gefiilltem Pflanzentrog (1) eine Fillung min-
destens teilweise darauf lastet.

8. Pflanzengeféss nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein oberes, freies Ende (10) des parallel zur

einen Seitenwand (8) des Pflanzentrogs (1) ausgerichteten Schenkels (6) im Bereich einer Oberkante (12) dieses
Pflanzentrogs (1) gehalten ist.

9. Pflanzengefass nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das obere, freie Ende (10) des parallel zur einen

Seitenwand (8) ausgerichteten Schenkels (6) in einer doppelten Abkantung (11) der Oberkante (12) des Pflanzentrogs
(1) gehalten ist.

10. Pflanzengeféss nach einem der Anspriiche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Befestigungs-
einrichtung (4) eine Halterung (13) fir das mindestens eine Gelander (3) aufweist.

11. Pflanzengefdss nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung (13) ein U-férmiges Profil (15) zur
Aufnahme des mindestens einen Gelanders (3) aufweist.

12. Pflanzengeféss nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Gelénder (3) im U-férmigen
Profil (15) festgeklemmt und/oder mittels einer Fllllmasse festgehalten ist.



18.

14,

15.
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Pflanzengeféss nach den Anspriichen 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung (13) so ausgebildet
und angeordnet ist, dass die Abkantung (11) der Oberkante (12) der einen Seitenwand (8) des Pflanzentrogs (1)
zwischen das obere Ende (10) des Winkelelements (5) und die Halterung (13) ragt, wodurch das Winkelelement (5)
festgehalten wird.

Pflanzengeféss nach einem der Anspriiche 1 bis 13, gekennzeichnet durch mindestens eine Verbindungseinrichtung,
zum Verbinden zweier benachbarter Pflanzentroge (1).

Pflanzengefass nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass sich das Gelénder (3) iber benachbarte Pflanzen-
troge (1) erstreckt.
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